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Unsere Aufgabe: 
Öffnungen
perfekt dämmen,
Räume sicher
verschließen, 
Temperatur-
bereiche trennen
und Brandschutz
garantieren!

So unterschiedlich 
Ihre Anforderungen,
so vielseitig die
Lösungen und
Ausführungen
unserer Türen!

Als renommierter Lieferant für Edelstahl-Equipment hat elpek für Industrie,  
Gewerbe und Gastronomie auch erstklassige Tiefkühltüren, Kühlraumtüren,  
Betriebsraumtüren, Pendeltüren und Brandschutztüren in den unterschiedlichsten
Variationen im Programm. Von der Planung und Konstruktion bis zur Produktion,
von der Anfrage bis zur Montage kommt alles aus einer Hand, damit Qualität
und Termintreue nicht nur Schlagworte bleiben.
 
Als Standard bietet elpek spezielle Lösungen – millimetergenau und unter
Berücksichtigung Ihrer speziellen Gegebenheiten. elpek liefert Ihre ganz
persönliche Wunschtür für jeden Ihrer Räume, mit sorgfältigster Endkontrolle
für beste Qualität und Funktionalität.

Der Produktionsstandort der elpek-Türen
ist Deutschland. Hier entstehen Kühlraum-
türen und -zellen von hoher Qualität!

Modernste Fertigungs- und Montageanlagen
sichern von der Konstruktion über die Blech-
bearbeitung bis hin zum Schäumen der Türen
und der Endmontage die geprüfte Qualität,
die für Langlebigkeit und Sicherheit in allen
Bereichen sorgt.

Diese Türen werden bei zu  
verschließenden Räumen zwischen
- 0°C und -120°C eingesetzt.

Die perfekte Dämmung und Ab-
dichtung der Türen lässt keine
Eisbildung entstehen und sorgt
für ein beständiges Energiesparen.
Dabei steht die Sicherheit immer
im Vordergrund – wir schützen
Ihre Produkte zuverlässig vor dem
Auftauen.

TIEFKÜHLRAUMTÜREN

BETRIEBSRAUMTÜREN

BRANDSCHUTZTÜREN

KÜHLRAUMTÜREN

PENDELTÜREN

Räume mit einem Temperaturbereich
zwischen 0°C und +15°C sind
bestens mit einer Kühlraumtür
zu verschließen. Hier wird ein
Luftaustausch wirksam verhindert.
Produkte oder Prozesse werden
optimal bei gleichbeibenden
Temperaturen gekühlt. 

Alle Türen sind zudem durch glatte 
Metalloberflächen besonders hygie-
nisch und leicht zu reinigen.

Betriebsraumtüren sind perfekt für
den normalen Temperaturbereich
von +15°C bis +45°C einsetzbar.

Die robusten Stahltüren sind für
eine hohe Beanspruchung im
Berufsalltag ausgelegt. Alle Türen
sind vollständig mit beständigem
PUR-Schaum ausgefüllt. Die  
Türblätter sind kältebrückenfrei  
ausgeführt und damit auch für den
Außenbereich bestens geeignet.

Pendeltüren finden überall dort
Verwendung, wo eine Trennung
zwischen zwei Bereichen gefordert
ist, die Türhandhabung aber nicht
stören darf.  
 
Mit dieser Türvariation wird  
übermäßige Zugluft vermieden  
und verlässlich Sichtschutz ge-
währt. Das schnelle Verschließen 
der Pendeltür wird automatisch 
bewerkstelligt.

Unsere Brandschutztüren sind 
hochwertige Edelstahltüren, die 
überall dort eingesetzt werden, wo 
es der Gesetzgeber fordert.

Um den Schutz von Menschen und
Gebäuden zu gewährleisten, garan-
tiert elpek Korrosionsbeständigkeit.

Güteüberwacht und zugelassen
werden unsere Türen vom Deut-
schen Institut für Bautechnik in 
Berlin.

Jede Branche, ob Industrie, Gewerbe oder Gastronomie, benötigt
spezielle Türlösungen. elpek deckt mit seinem auf jede Branche
zugeschnittenen Türenprogramm alle erforderlichen Temperaturbereiche
von + 80°C bis – 120°C ab.  elpek garantiert sicheres Kühlen und optimale  
Lagerbedingungen durch die perfekte Trennung von kalt und warm.  
Ob Fisch, Fleisch, Wurst und Backwaren, Floristik, Getränke, Pharmazeutika, 
Medizintechnik oder Chemieprodukte – die sichere Dämmung und Trennung  
von Räumen ist jederzeit gewährleistet.
Nachstehend die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von elpek-Türen!
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Bei genügend
Platz im  
Öffnungsbereich 
die erste Wahl:  
ein- oder zwei-
flüglige Tiefkühl-
raumdrehtüren!

Perfekt in Tiefkühl-
räumen mit großen 
Öffnungen und wenn 
Drehtüren beim  
Öffnen stören wür-
den: die Tief-
kühlraumschiebetür.

Wie alle elpek-Türen ist auch die Tiefkühlraumdrehtür für den täglichen,
vielfachen Einsatz gedacht und deshalb mit robusten Scharnieren und stabilen
Griffen ausgestattet. Bei einfacher manueller Handhabung erhalten Sie eine Tür
mit garantierter Funktionssicherheit über viele Jahre. Die Türdichtung ist ständig 
beheizt und verhindert so das Anfrieren der Tür an
den Tiefkühlraum. Übrigens, der Schutz und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter ist
jederzeit gewährt.
Dafür sorgt auch bei niedrigsten Temperaturen die Notfunktion, mit der sich
die Tür garantiert und jederzeit von innen öffnen lässt!

Diese Tür wird idealerweise dort eingesetzt, wo Fahrzeuge und
Menschen Räume häufig wechseln. Deshalb sind gerade große
Öffnungen, Zu- und Ausgänge perfekt für diese Türvariante geeignet.
Das manuelle Öffnungssystem besticht durch leichte, einfache Hand-
habung. Die optional mögliche Automatik verrichtet mit ihrem Elektromotor
das Öffnen und Schließen leise, schnell und zuverlässig.
Edelstahlschienen und Präzisionsrollen arbeiten in einem geschlossenen,
schmutzfreien System und sorgen so beständig für ein präzises Gleiten  
der Tür und eine hohe Lebensdauer.

Tiefkühlhaus mit
1- flügeligen Türen
Typ TAURUS

Tiefkühlraumschiebetür
in der Medizintechnik

zur Aufbewahrung von
Blutplasma bei –40°C

Tiefkühlraumschiebetür
mit vorgelagertem Kühlraum
in einer Großmetzgerei.
Alle Edelstahlschiebetüren
sind durch fugenlose
Verschweißung stabiler
und hygienischer.

Tiefkühlraumdrehtür,  
eingebaut in
ein Mauerwerk

GRIFFE: 1/2/3
SCHARNIERE:1/2/3/4
FENSTER: 2
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
RAMMSCHUTZ: 2/3/4
SONSTIGES: 1/2/3/4/5

FENSTER: 2
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
SCHIEBETÜREN: 
1/2/3/4
RAMMSCHUTZ: 1/2/3
SONSTIGES: 2/3

Tiefkühlraum-
drehtür mit

integriertem
Druckausgleichselement

ZU
B

E
H

Ö
R

ZU
B

E
H

Ö
R

4

Tie
fkü

hlr
au

m
dr

eh
tü

re
n

elpek – Qualität ist kein Zufall. elpek – Qualität ist kein Zufall. 

5

Tie
fkü

hlr
au

m
sc

hie
be

tü
re

n



Ob im Innen-
oder Außen-
bereich: die Kühl-
raumdrehtür
ist in den unter-
schiedlichsten
Bereichen
einsetzbar!

Verschließt große 
Zugänge, ohne  
beim Öffnen im 
Raum zu stehen, und 
hält so den Durch-
gang frei: die Kühl-
raumschiebetür.

Die Kühlraumdrehtür präsentiert sich als die ideale Trennung zwischen
warm und kalt, innen und außen.
Nach Ihren Wünschen und je nach Anforderung erhält die Tür
alle erforderlichen Ausstattungselemente. 
Ob einflügelig oder zweiflügelig, mit Fenster, Rammschutz oder
vorbereitet für die Fördertechnik – Sie erhalten Ihre Wunschtür.
Der massive, schlagfeste Rekalitrahmen, sowie hochwertige Scharniere
und Griffe machen die Tür nahezu unverwüstlich und garantieren eine
hohe Lebensdauer!

Wenn die Raumverhältnisse es vorgeben und Menschen und
Fahrzeuge häufi g die Kühlräume betreten und befahren, erfährt die
Kühlraumschiebetür ihren Einsatz. Alle Beschlagteile und Türen sind in  
Edelstahl gefertigt, daher für eine starke Nutzung ausgelegt. 

Alle elektrisch betriebenen Schiebetüren sind mit modernster Elektronik
ausgestattet sowie TÜV geprüft und garantieren Sicherheit und
eine lange Lebensdauer!

GRIFFE: 1/2/3/4
SCHARNIERE:1/2/3/4
FENSTER: 1/2/3/4
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
RAMMSCHUTZ: 2/3/4
SONSTIGES: 1/2/3/4/5

FENSTER: 2/3/4
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
SCHIEBETÜREN: 
1/2/3/4
RAMMSCHUTZ: 1/2/3
SONSTIGES: 3ZU
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Edelstahl-Kühl- und
Tiefkühlraumdrehtüren
mit Rammschutz

In diese Kühlraumschiebetür
wurde zusätzlich eine
Drehtür zur Personenbegehung
integriert, die gleichzeitig
als Fluchttür dient.

Das Edelstahl-Rammschutz- 
geländer schützt die Tür  
zuverlässig vor Beschädigung.

Wenn sich die Tür schnell öffnen soll,
ist die Tür vom Typ ARES mit
E-Antrieb die richtige Wahl.

Kühlraumdrehtür
Typ TAURUS
mit Rohrbahnaufsatz

Kühlraumdrehtür
System ORION

zweiflüglig

Die ARES-Schiebetür ist
die ideale Lösung für die
Trennung von kalten und

warmen Räumen.
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Sie wollen Räume
verbinden und
dabei dicht und 
hygienisch
verschließen?
Betriebsraum-
drehtüren lassen
da keine  
Wünsche offen!

Vielseitigkeit ist das 
Markenzeichen  
unserer Betriebs-
raumschiebetür. 
Sie trennt Bereiche 
und verbindet  
Räume optimal!

Die Betriebsraum-Drehtür ist ein Allrounder. Egal wo sie eingesetzt wird –
im Verwaltungs-, Sanitär- oder Außenbereich, als Fluchttür oder in Räumen
mit hoher Feuchtigkeit – versieht sie zuverlässig ihren Dienst.

Sie wünschen zudem eine optische Aufwertung Ihrer Räume?
Alle Betriebsraumdrehtüren sind in Edelstahl oder in verschiedenen Farben
erhältlich. Grundsätzlich sind alle Betriebsraumdrehtüren kältebrückenfrei
ausgeschäumt und dichten allseitig mit einem Gummiprofil hygienisch ab.

Die Betriebsraumschiebetür spielt Ihre Stärke überall dort aus,
wo Räume häufig betreten und befahren werden müssen und das
Thema Wärme oder Kälte nicht im Vordergrund steht. 
Ein weiteres Merkmal ihrer Vorteile liegt in den Bereichen mit begrenztem  
Platzangebot,wo Drehtüren nicht praktikabel einsetzbar sind. Ob manuell
oder elektrisch betrieben sind sie für die starke Beanspruchung ausgelegt  
in Edelstahl oder in unterschiedlichen Farben erhältlich. Für alle Türarten steht 
zudem ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung.

SCHARNIERE: 4
FENSTER: 1/2/3/4
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
DRÜCKER: 1/2/3/4
RAMMSCHUTZ: 2/3
SONSTIGES: 1/3/4/5ZU
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Edelstahl-
Betriebsraumtüren
in einem Fleisch
verarbeitenden
Betrieb.

Zargen und
Beschläge sind
in korrosions-
beständigem
Edelstahl gefertigt.

Betriebsraumschiebetür
in Edelstahl
mit integrierter
Rohrbahndurchführung

GEMINI
Betriebsraum-

Schiebetür
mit E-Antrieb
und Bullauge

Betriebsraumdrehtür
in streifenmattiertem
Edelstahl im Ladenbereich.

Zweiflügelige Edelstahl-Betriebsraumdrehtür 
als Verbindung von der Produktion in den
Verpackungsbereich.

FENSTER: 2/3/4
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
SCHIEBETÜREN: 
1/2/3/4
RAMMSCHUTZ: 1/2/3
SONSTIGES: 3ZU
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Pendeltüren  
trennen Räume, 
die nicht  
verschlossen 
werden sollen 
und verhindern 
sicher Luftdurch-
zug und  
-austausch!

Pendeltüren sind ideal einsetzbar, um die verschiedensten Hygieneräume
mit annähernd gleicher Temperatur abzutrennen. Sie sind von Mensch und
Fahrzeug einfach aufzustoßen und pendeln danach automatisch in die
Ausgangsstellung zurück. 

Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind Pendeltüren in transparentem  
PVC, Metall und schlagfestem PE-Kunststoff erhältlich. Gestalterische Freiheit  
erhalten Sie durch eine große Auswahl an aktuellen Farben. Grundsätzlich sind 
alle elpek Pendeltüren transparent oder mit einem Sichtfenster ausgestattet!

Die preiswerte Lösung, um Räume und  
Hygienebereiche zu trennen.
Dabei leicht zu begehen und befahren,
bei optimaler Sicht in den gegenüber
liegenden Raum.
Als Zusatzausstattung in Kühl- und
Tiefkühlräumen werden Streifenvorhänge
eingesetzt, um den Energieverlust bei der
Begehung zu minimieren.

NUR FÜR METALL- 
PENDELTÜREN!
FENSTER: 1/2/3/4
OBERFLÄCHEN: 1/2/3
RAMMSCHUTZ: 2/3
SONSTIGES: 3ZU
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Einflügelige
Edelstahl-
Pendeltür
mit großem
Sichtfenster.  
Hier trennt
sie die  
Fleischtheke
eines  
Lebensmittelmarktes
von den dahinter
liegenden
Produktionsräumen.
 
Der sichere
Halt der Tür
im Mauerwerk
wird hier durch
das Edelstahl-
Montageprofil
gewährleistet.

Zweiflügelige PE-Pendeltür mit ovalen Sichtfenstern
versehen: sie trennt einen großen Lagerraum von
den Verkaufsräumen eines Großmarktes.

Zweiflügelige PE-Pendeltür mit integrierten
rechteckigen Sichtfenstern

Zweiflügelige PE-Pendeltür mit transparenten Flügeln
und eingearbeiteter Netzeinlage

Der in einer Großbäckerei eingesetzte Streifenvorhang trennt 
Produktion und Backräume voneinander bei jeweils guter Sicht 
in die gegenüber liegenden Arbeits- und Hygieneräume.

Zweiflügelige
PVC-Pendeltür

S T R E I F E N V O R H Ä N G E

10

Pe
nd

elt
ür

en

elpek – Qualität ist kein Zufall. elpek – Qualität ist kein Zufall. 

11

Pe
nd

elt
ür

en



elpek-Brand-
schutztüren:
garantierte
Sicherheit durch
hochwertige
Materialien und
eine sorgfältige
Verarbeitung

Brandschutztüren müssen überall dort eingesetzt werden, wo baurechtliche  
Bestimmungen diese speziellen Sicherheitstüren fordern. Alle elpek- 
Brandschutztüren werden ausnahmslos in Edelstahl gefertigt.

Eingearbeitete Sichtfenster sind mit einem Spezialglas ausgestattet.  
Je nach Anforderung halten unsere Türen einem Feuer mindestens 30 Minuten 
(T30) oder in der nächsthöheren Ausstattung 90 Minuten (T90) stand. Alle  
elpek-Brandschutztüren sind bauaufsichtlich geprüft, denn Sicherheit geht vor!

elpek Edelstahl-Brandschutztüren für Kühl- und
Tiefkühlräume sind außergewöhnliche Spezialtüren.  
Zum einen sorgen sie dafür, dass Kühl- und Tiefkühlräume
perfekt abgedichtet sind – zum anderen integrieren sie
zusätzlich die jeweils geforderte Brandschutzklasse.  
Sorgfältig produziert, sind sie ein erfolgreicher
Klassiker im elpek-Türensortiment.

NUR FÜR METALL- 
PENDELTÜREN!
FENSTER: 2 (ALU-RAHMEN)

OBERFLÄCHEN: 3
DRÜCKER: 1/2/3/4
RAMMSCHUTZ: 2ZU
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OBERFLÄCHEN: 3
RAMMSCHUTZ: 2
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Einflügelige Edelstahl-
Brandschutztür T30.
Die Tür mit Sichtfenster
gewährt den Zugang
zur Produktion.

Die T30 Edelstahltür verschließt
auch im Brandfall den Zugang
vom Verwaltungsgebäude in
die Produktion.

Die Edelstahl-Brandschutztür T90
schützt die Einrichtung des Technikraums.

Bei Öffnung beider Flügel der T30
Brandschutztüren können große und
sperrige Teile von der Anlieferung
in die Produktion transportiert werden.

Diese Edelstahl-Schiebetür in der Ausführung T90
schließt nach dem Öffnen über ein Gegengewicht
eigenständig wieder ab und sichert so automatisch
im Brandfall die angrenzenden Räume.

Diese einflügelige T90 Brandschutz- 
Tiefkühlraumtür schließt den Tiefkühlraum  
eines Lebensmittelmarktes gegen Kälte  
dicht ab und bleibt im Brandfall
geprüfte 90 Minuten verschlossen.

Das Edelstahl-Rammschutzgeländer
und der Rammschutzpfosten sichern den Türflügel im
Bewegungsraum ab und verhindern damit wirksam
eine Beschädigung der Tür.

BRANDSCHUTZTÜREN FÜR KÜHL- & T IEFKÜHLRÄUME
12
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Sie wollen mehr
als nur eine Tür?
elpek ist
ebenfalls ein
Spezialist für
komplette Kühl-
und Tiefkühlzel-
len.

Abseits vom
Standard planen
und produzieren
wir Ihre Wunsch-
zelle exakt nach
Ihren speziellen
Anforderungen!

Das Kühlzellenprogramm von elpek lässt keine Wünsche offen und
deckt alle Temperaturbereiche von +80 Grad Celsius bis –110 Grad Celsius ab.
Perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten, planen wir
Ihre Kühlzelle und produzieren diese in all ihren Teilen – egal ob es sich
um eine Standardgröße handelt oder ob Sie einen speziellen Raum
als Kühlzelle nutzen wollen. Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
sicheres Kühlen und Lagern haben sich herumgesprochen.
Industrie, Gastronomie, Pharmazie und Gewerbe vertrauen
auf das innovative Know-how von elpek.

Kühlzellen mit  
großen
zweiflügeligen
Kühlraumtüren
Typ TAURUS
in einer Großküche.
Die großen Kühlraum-
türen ermöglichen
ein einfaches und
prozesssicheres
Befahren der
Kühlräume.

Drei Beispiele für Sonderkühlzellen:
Egal ob Pfeiler, Stützen oder Schrägen im Raum vorhanden sind, 
störende Objekte werden einfach umbaut.

Selbst in die kompliziertesten Räume werden die Kühlzellen  
zentimetergenau eingepasst.

Sie suchen Zellenkombinationen?
Auch hier sind den Möglichkeiten mit flexiblen Trennwänden keine
Grenzen gesetzt. Sie wollen kühlen, wir liefern die passende Zelle!

In einer
Großbäckerei
integrierte
Tiefkühlzellen
Typ TAURUS.
Die Beschickung
und Entnahme
der Teiglinge
erfolgt über die
jeweiligen Luken.
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Türblatt
Sandwichbauweise, 
Blattstärke 80 mm
(bei Tiefkühlung 120 mm).
Der Metallmantel wird mit 
PUR-Hartschaum unter 
Hochdruck mit ca. 48kg / m2 
ausgeschäumt. 
Energiesparender Kälte-
unterbrecher, leicht aus-
tauschbare Hohlkammer-
dichtung.
(Bei Tiefkühlausführung 
ist ein 220V Heizkabel 
im Türblatt verlegt.)

Zarge
Rekalit-Massivkunststoff-
rahmen, verblecht (Sicht-
seiten wie Türblattober-
flächen).
Maueranker sind vor-
montiert. Winkelschwelle 
mit 40 mm Bodeneinstand.
Auch „Ohne Schwelle“ 
lieferbar.

Beschläge
Integrierte Griffleiste, zwei 
Hochleistungs-Haftmagnete 
halten das Türblatt sicher 
verschlossen.Innen mit 
Notausgangsschild:
„PUSH / DRÜCKEN“

Variantenausführung
● Klemmrahmen für 
     PUR-Element .... mm
● Glasausschnitt im Türblatt
● Türkontaktschalter
● Bügelgriff
● Riegelschloß-PZ-vorgerichtet
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Die Innovation
bei Kühl- und
Tiefkühlraumtüren:

Es geht auch
ohne Hebel!
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● Bügelgriff
● Riegelschloß-PZ-vorgerichtet
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TÜRBLATT
Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm 
(bei Tiefkühlung 120 mm).
Der Metallmantel wird mit PUR-Hart-
schaum unter Hochdruck mit ca.  
48kg / m2 ausgeschäumt.
Energiesparender Kälteunterbrecher, 
leicht austauschbare Hohlkammerdich-
tung. (Bei Tiefkühlausführung ist ein 
220V Heizkabel im Türblatt verlegt.)

ZARGE
Rekalit-Massivkunststoffrahmen, ver-
blecht (Sichtseiten wie Türblattober-
flächen).
Maueranker sind vormontiert. Winkel-
schwelle mit 40 mm Bodeneinstand.
Auch „Ohne Schwelle“ lieferbar.

BESCHLÄGE
Integrierte Griffleiste, zwei Hochleis-
tungs-Haftmagnete halten das Türblatt 
sicher verschlossen. 
Innen mit Notausgangsschild:
„PUSH / DRÜCKEN“

VARIANTENAUSFÜHRUNG:
·	 Klemmrahmen für  
	 PUR-Element .... mm
·	 Glasausschnitt im Türblatt
·	 Türkontaktschalter
·	 Bügelgriff
·	 Riegelschloß-PZ-vorgerichtet
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TÜRBLATT
Sandwichbauweise,  
Blattstärke NK=80 mm; TK=120 mm 
(Maximalgewicht 120 kg).
Der Metallmantel wird mit PUR-Hart-
schaum unter Hochdruck mit ca. 45 kg/
m3 ausgeschäumt. Leicht austausch-
bare Hohlkammerdichtung. Schiebetür 
dichtet durch Eigengewicht ab. Das 
Türblatt schließt mit der Laufschie-
nenoberkante ab.

ZARGE
Schlagfester Massiv-Kunststoffrahmen 
100 x 80 mm. Die Sichtseiten können
auf Wunsch wie das Türblatt mit Metall 
ummantelt werden. Bei TK-Schiebetü-
ren umlaufende 230 Volt Heizleitung.
NK ohne Schwelle, TK mit Edelstahl/
Kunststoffschwelle.

BESCHLÄGE
Alu - Laufschienenprofil. Laufwerk mit 
kugelgelagerten Polyamidlaufrollen, 
geräuscharm, leichtgängig und stabil.
Mehrdimensional einstellbar. Keine 
überstehenden Beschlagteile.
Aussen:	CNS Griff 
		  (entfällt bei E-Automatik)
Innen: 	 Kunststoffgriffmuschel.

VARIANTENAUSFÜHRUNG:
·	 Klemmrahmen für 
	 PUR- Element .... mm
·	 Durchgehende 
	 Laufschienenabdeckung
·	 Isolierglasscheibe
·	 Schließung PZ vorgerüstet
·	 Zugschalter
·	 Lichttaster
·	 Radarbewegungsmelder
·	 Funkfernsteuerung

ELPEK-SCHIEBETÜR
·	 hygienisch glatte Flächen
·	 optisch ansprechend
·	 einfachste Handhabung
·	 störungsfreier Betrieb – 
	 keine anfälligen Bedienelemente
·	 robuste Rekalit-Rahmenlösung
·	 optimale Abdichtung durch 
	 Anpressung des Türflügels
·	 schnelle und sichere Montage
·	 einfaches Justieren und Einstellen der Tür

S-PA 120 E-AUTOMATIK 30 VOLT
·	 TÜV Baumuster geprüft
·	 absolut störungsfreier Betrieb „OHNE“ Sicherheitsleiste
·	 keine elektrischen Bauteile auf dem Türflügel
·	 berührungslose Funktionsweise, wahlweise 
	 mit Funk-, Radar-, Lichttaster
·	 einfachste Montage; der Antrieb ist komplett 
	 vormontiert; Stecker rein - „fertig“ - Antrieb 
	 lernt selbstständig den Betriebszustand ein
·	 tausendfach bewährt
·	 unschlagbar günstig

E-AUTOMATIK S-PA 120; TÜV- GEPRÜFT:
„SIEMENS“ Sicherheitsautomatik mit Mikroprozessor, einschließlich 
Steuerung für Personendurchgang, sowie automatischem Zulauf.
Der Mikroprozessor überwacht permanent die automatische Tür-
bewegung. Bei der Inbetriebnahme lernt die Steuerung selbststän-
dig die Türbewegung ein.
Das Siemens-Antriebssystem bewegt dasTürblatt extrem leise.
Mikroprozessor sowie Trafo in verschweißtem Edelstahlgehäuse.
Motor, Steuerung sowie Zuleitung „steckerfertig“.
Türflügel OHNE elektrische Bauteile.
2 x Taster AUF / HALBAUF / ZU.

Ihre Kühl- und Tiefkühlraumschiebetür
mit E-Automatik
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Objekt-
Schiebetür
Typ 200
1-flügelig

TÜRBLATT
Sandwichbauweise, Blattstärke 40 mm.
Der Metallmantel wird mit PUR- 
Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 
48 kg/m3 ausgeschäumt.

ZARGE
Edelstahl- Winkelzarge 80 x 50 mm, 
Blechstärke 1,5 mm „Ohne Schwelle“.

BESCHLÄGE
Edelstahl- Laufschiene 2,0 mm.  
Edelstahl-Laufwerk mit kugelgelagerten 
Polyamidlaufrollen, geräuscharm, leicht-
gängig und stabil ohne Schließung.
Außen/Innen:  
integrierte Kunststoffgriffmuschel.

E- ANTRIEB  
TÜV GEPRÜFT:
Sicherheitsautomatik SPA120 mit  
Mikroprozessor, einschließlich  
Steuerung für Personendurchgang, 
sowie automatischem Zulauf.
Der Mikroprozessor überwacht perma-
nent die automatische Türbewegung.

VARIANTENAUSFÜHRUNG:
·	 Klemmrahmen für 
	 PUR-Element .... mm
·	 Klemmrahmen für 
	 Trockenbauwand .... mm
·	 Hygienefenster 
	 quadratisch 400 mm
·	 Laufschienenblende
·	 Zugschalter
·	 Radar- Bewegungsmelder
·	 Lichttaster

EINBAUMASSE MAUEREINBAU:
Rohbaubreite = LB + 60 mm
Rohbauhöhe ab OKF = LH + 30 mm

AUSSCHNITTMASSE
PANEELEINBAU:
Ausschnittbreite = LB + 60 mm
Ausschnitthöhe ab OKF = LH + 30 mm
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SCHARNIERE
1) Futuro-Scharnier grau
2) Futuro-Scharnier verchromt
3) Variofl ex-Scharnier
4) CNS-Kantenscharnier

1 2 3 4

FENSTER
1) Hygienefenster
2) Edelstahlrahmenfenster
3) Isolierglasfenster oval
4) Edelstahlrahmenfenster

1 2 3 4

OBERFLÄCHEN
1)  Verzinktes Stahlblech RAL 9002
2) Sonderfarben
3)  Edelstahl – kreismattiert, gebürstet              
 Leinenstruktur und Rautenmuster

1 2 3

Um Ihre neue Kühl- oder Tiefkühltür 
zu planen, bedarf es noch einiger 
Informationen. Ein genaues Türprofi l, 
versehen mit Ihren Vorgaben, führt auf dem 
schnellsten Weg zu Ihrer Wunschtür!

DER ERSTE SCHRITT:

Sehen Sie sich unseren Türenprospekt 
in aller Ruhe an.
Markieren Sie dabei die Stellen, 
wo Sie für sich die entsprechende Tür 
bzw. das gewünschte Zubehör gefunden 
oder dazu noch Fragen haben. 
Bei Unklarheiten oder Fragen stehen wir 
Ihnen gerne jederzeit telefonisch zu 
Verfügung.

DER ZWEITE SCHRITT:

Messen Sie die Öffnung aus, in die eine 
Tür eingepasst werden soll – wir benötigen 
dazu die genaue Höhe, Breite und Tiefe 
sowie etwaige Angaben zu vorhandenen 
Durchführungen. 
Dazu vermerken Sie dann noch, ob die Tür 
in ein Mauerwerk oder Sandwich-Element 
eingebaut wird.

DER DRITTE SCHRITT:

Jetzt tragen Sie alle gesammelten Daten 
der Tür und des Zubehörs auf einem 
neutralen Blatt Papier zusammen. 
Vervollständigen Sie, falls vorhanden, 
die Angaben mit weiteren Informationen 
oder Skizzen und schicken oder faxen 
Sie uns diese Unterlagen.
Sie erhalten umgehend Ihr Angebot 
für Ihre Wunschtür!

ODER  ...
Sie ziehen es vor, mit einem unserer 
Mitarbeiter persönlich zu sprechen, 
um eventuelle Probleme oder Fragen 
direkt zu klären. 

Zu
be

hö
r GRIFFE

1) P+B Pressverschluss
2) Optional Pressverschluss
3) Euro 2000 Pressheber
4) Griffl eist Türtyp TAURUS

1 2 3 4
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DRÜCKER
1) Edelstahl-Drückergarnitur
2) Edelstahl-Knauf
3) Kunststoff-Drückergarnitur
4) Drückergarnitur m. Rosette

1 2 3 4

SCHIEBETÜREN
1) Griffrohr
2) Abdrückhebel
3) Elektroantrieb
4) Schiebetürschloss

1 2 3 4

RAMMSCHUTZ
1) Rammschutzbügel
2) Rammschutzpfosten
3) Türrammschutz
4) Türgrifframmschutz

1

2 3 4

Technik und Vorschriften

Beim Zusammenstellen Ihrer Wunschtür
sollten Sie unbedingt alle wichtigen 
branchenspezifi schen Vorschriften 
nachstehender Bereiche berücksichtigen:

• arbeitsschutzrechtliche Vorgaben
• TÜV-Bestimmungen
• DIN-Normen
• Brandschutz
• Hygiene

SONSTIGES
1) Obertürschließer
2) Druckausgleich-Element 
3) Türkontaktschalter
4) Dictator-Türschließer
5) Federnocken

2 3 4 5

1

TECHNIK UND  
VORSCHRIFTEN

Beim Zusammenstellen 
Ihrer Wunschtür sollten  
Sie unbedingt alle wichti-
gen branchenspezifischen 
Vorschriften nachstehender 
Bereiche berücksichtigen:

•	 arbeitsschutzrechtliche 
	 Vorgaben
•	 TÜV-Bestimmungen
•	 DIN-Normen
•	 Brandschutz
•	 Hygiene

Um Ihre neue Kühl- oder 
Tiefkühltür zu planen,  
bedarf es noch einiger  
Informationen. Ein genaues 
Türprofil, versehen mit  
Ihren Vorgaben, führt auf 
dem schnellsten Weg zu 
Ihrer Wunschtür! 

DER ERSTE SCHRITT:
Sehen Sie sich unseren Türenprospekt
in aller Ruhe an. Markieren Sie dabei die 
Stellen, wo Sie für sich die entsprechen-
de Tür bzw. das gewünschte Zubehör 
gefunden oder dazu noch Fragen 
haben. Bei Unklarheiten oder Fragen 
stehen wir Ihnen gerne jederzeit telefo-
nisch zu Verfügung.

DER ZWEITE SCHRITT:
Messen Sie die Öffnung aus, in die  
eine Tür eingepasst werden soll – wir 
benötigen dazu die genaue Höhe, Breite 
und Tiefe sowie etwaige Angaben zu 
vorhandenen Durchführungen.
Dazu vermerken Sie dann noch, ob 
die Tür in ein Mauerwerk oder Sand-
wich-Element eingebaut wird.

DER DRITTE SCHRITT:
Jetzt tragen Sie alle gesammelten Daten
der Tür und des Zubehörs auf einem
neutralen Blatt Papier zusammen. Ver-
vollständigen Sie, falls vorhanden, die 
Angaben mit weiteren Informationen
oder Skizzen und schicken oder faxen
Sie uns diese Unterlagen.  
Sie erhalten umgehend Ihr Angebot für 
Ihre Wunschtür!

ODER ...
Sie ziehen es vor, mit einem unserer
Mitarbeiter persönlich zu sprechen,
um eventuelle Probleme oder Fragen
direkt zu klären.
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Kühlzellen
Brandschutztüren
Tiefkühlraumtüren
Kühlraumtüren
Betriebsraumtüren
Pendeltüren

elpek – Qualität ist kein Zufall. 

Alle weiteren Informationen zu unseren 
Produkten finden Sie unter elpek.de

Kompetenz in Edelstahl 

elpek GmbH

St. Avolder Straße 156b
D-66740 Saarlouis

	 +49 (0) 6831/76 99 6-0	

	 +49 (0) 6831/76 99 6-22	

	 info@elpek.de

	 www.elpek.de


